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CARATTERISTICHE  TECNICHE  E  LIMITI  DI  IMPIEGO

DIAMETRI  DE  PRODUCȚIE

MasterSan™

MasterSan™  patentatMasterSan™  patentat
SA1O/ESP  8mmSA1O/ESP  8mm

0,2

600

180

102

160

PRESIUNE

Rezistență  termică  la  20°C  R  =  0,24m2  K/W  (UNI  EN  12664:2002)

0,05

max  20m/sec  max  200  mmH2O  1,2  -  1,8  x  Ø
-20°  +  90°C

152

130

0,18

154

Standardul  de  10  m

35  de  ani

128

0,15

165

56

0,05

127

TEMPERATURĂ

0,7

254

49

102

110

0,5

76

0,08

de  la  40  mm  

la  254  mm

VITEZĂ  ARIA

180 0,15

203

Grigio

42

PRODUCȚIE

(punct  +115°C)

Rivestiment  termoizolant  în  polietilen  reticolato  și  spanso  a  celulei  închise  (sp.  8mm)

51

0,15

121*

Film  de  protecție  extern  cu  aditiv  poliolefinic  de  rășină.

105

140*

140

70

0,15

133*

63

203

80

Per  calcolare  le  portate  e  le  perdite  di  carico  degli  altri  diametri,  utiliza  il  

diagramma  a  lato.

DIAMETRI

Tubație  produsă  cu  exclusivitate  tehnologie  TECNICA  srl  realizată  cu:

0,07

0,03

0,4

175

438

VITEZĂ  ARIA

492

70

DIAMETRI  DI

90*

160

0,4

0,13

CULOARE

Film  di  resine  poliolefiniche  additivate  cu  protectie  antibatterica  si  antimuffa  integrata.
•

152

127

VITEZĂ  ARIA

0,08

96

115

40*

PEZATURE

0,6

DIAGRAMĂ  PIERDUȚI  DE  CARICO

L'assiemaggio  dei  materiali  al  fine  della  costruzione  del  condotto  flessibile  nu  prevede  l'utilizzo  di  

agenti  chimici,  adesivi  o  collanti.

*Diametri  disponibili  su  richiesta  

Altri  diametri  diversi  da  cei  indicati  sunt  disponibili  anterior  verifica  fattibilità.

RAGGIO  DI

0,05

254

308

63

331

•

0,7

92

în  colaborare  cu:

•

0,04

254

Spirale  incorporata  in  filo  di  acciaio  armonico.

51 110*

•

70

CURBURATĂ

200

(Temperatura  aerului  20°C)

0,09

DE  MUNCĂ

80

TABELLA  PERDITA  DI  CARICO  CON  ESEMPI  DI  CALCOLO

[gr/m2][mm]

8  m/s 10  m/s

[bar] [mm][bar]

RAGGIO  DI
EXERCIȚIU

PESOPRESIUNE
EXERCIȚIU CURBURATĂ
DEPRESIE

curat
Mai  mult  decât

20  20
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21  21

BINELEED BREEAM

Mai  mult  decât
curat

APLICAȚII

MOTIVUL  FOCULUI

CERTIFICAȚII

MATERIALE  DE  PROTECȚIE

OPȚIUNIFILO OPȚIUNI  ADĂUGATE

CLĂDIRE  VERDE

OPȚIUNISERVICE

Contribuisce  ai  următoarele  credite:Contribuisce  ai  următoarele  credite:

Clasa  B-s2,  d0  (EN  13501-1:2009)

Rezistență  la  ai

MasterSanTM  este  produs  cu  film  în  poliolefina  

de  nouă  generație  cu  tehnologie  antimicrobica  

și  antivirale  Sanitized®,  care  protejează  suprafața  

internă  de  daune  cauzate  de  carica  microbiană  
și  reduce  formarea  potențialelor  odorilor  

microbici  în  interiorul  sistemului  de  ventilație  

pentru  un  mai  bun  IAQ.

Condiționare.
Clădire

UE

VMC

Navale

MP  marcaj  personalizatanti-UV

Superficie  
liscă Autoestimulant

Calibrare*

Certificat

Anti-condens  

prelungito  murare

Pachet  ușor

PROTECȚIE  ANTIMICROBIANĂ

OEM  (Original  Equipment  Manufacturer)

Vă  mulțumim  și  sprijinul  și  sprijinul  GreenMap,  produsele  lui  Tecnica  srl,  contribuie  la  toate  tipurile  de  credite  ale  majorității  sistemelor  de  rating  internaționale  de  susținere  a  clădirilor:

Transport

AM  filo  amagnetic

Contribuisce  ai  următoarele  credite:

Rezidențial

*su  cererea

Per  maggiori  detalii  privind  contribuțiile  specifice  ai  crediti  indicați  să  contactați  Tecnica  Srl

operatori

VMC  mezzi

dell'aria

VMC  mezzi

Flexibilitate

MAN,  ENE,  WSTMATERIALE,  COMUNITATE

allo  strappo

Certificat Fără  

alogeni
TransporturiAJUNGE

Pasaggi

UV
*

IP,  EA,  MR

microorganisme

Diametri

RoHS  (Routers)
Amagnetico*

Rezistență  
la  mufe

Rezistență
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TESTUL  ELECTRONIC  EXECUTAT

EN  13180

DEGRĂSĂTOR  ALT  CONC.

Temperatura  externă  45°C

METODĂ

Test  eseguito  sulla  tubazione  SA10/ESP  non  
izolat

Opțiunea  2

+115°C  nu  mai  mult  de  2  min.

ETANOLO

AMONIAC

Fără  modificări  și/sau  daune

Fără  modificări  și/sau  daune

Umiditate  relativă  a  mediului  80%

Picco  maximum  temperature  di  impiego

REFRIGERANT  LICHID

λ

Tubație  Ø  102

Tubație  Ø  102

-

Opțiunea  1

-

-

Clasa  D

T  =  60°C  -  0,038  W/mK

Fără  modificări  și/sau  daune

T  =  30°C  -  0,035  W/mK

Temperatura  aerului  este  de  5°C

UNI  EN  12664:2002

Esempio  limits  di  utilizzo  al  fine  di  evitare  il  risk  

condensa  sulla  parete  esterna

Fără  modificări  și/sau  daune

Test  eseguito  sulla  tubazione  SA10/ESP  non  
izolat

Coeficient  de  

conducibilità  termica

Test  eseguito  sulla  tubazione  SA10/ESP  non  
izolat

Agenți  chimici  de  agresiune

T  =  10°C  -  0,033  W/mK

TEST  EXECUȚII

Umiditate  relativă  a  mediului  70%

REZULTATE

EN  12237  -  EN  1507  -  EN  12599

Tenuta  del  Canal

T  =  0°C  -  0,032  W/mK

Aplicația  pe  suprafața  externă  a  agentului  specific  

chimic  și  verificarea  eventualelor  schimbări  după  48h.

Individuarea  picco-ului  de  temperatură  

maximă  suportabilă  de  la  tuburi  și  de  la  toți  cei  din  

componenții.

Temperatură  de  încălzire  10°C

Temperatura  externă  30°C

Test  eseguito  sulla  tubazione  SA10/ESP  non  
izolat

Conform-
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Tecnologia  antimicrobica  și  antivirale  
Sanitized®  care  protejează  suprafața  
internă  dai  daune  cauzate  de  la  carica  
microbică  și  reduce  formarea  

potențialelor  odorilor  microbici  în  
interiorul  sistemului  de  ventilație.

Monoparete  in  polietilene  reticolato  
spanso  a  cell  chiuse  (coeficient  R  =  
0,12  m2  K/W)

Nicio  limitare  ne  gradi  di  curbură  dei  
condotti

Niciun  aumento  delle  perdite  de  
încărcare  perche  la  secțiunea  internă  
rămâne  invariată  și  nici  puncte  de  curbură

Leggerezza  e  autoportanza  grazie  alla  
nervatura  con  spirale  in  acciaio  
armonico  che  accept  anche  di  mentine  

invariata  la  sezione  nei  punti  di  
curvatura

CARATTERISTICHE  DI  INSTALLAZIONE
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